PLOKKVIBU

Möödus palju aastatuhandeid enne kui tavalisest vibust kasvas välja midagi enneolematut. Tänapäevase plokkvibu (termin plokkvibu on tuletatud ingliskeelsest vastest compound bow-liitvibu)  tunneb ära ainult tuttava “vinnastusliigutuse” järgi.


Kentsakast välimusest hoolimata on tegemist ikkagi vibuga, millega laskekiirus võib olla üle 100 m/s, laskekaugus küündib kilomeetri taha ning noole löögijõud ulatub läbi mitmetest terasplaatidest. Just need ülivõrdes omadused on teinud plokkvibust maailma populaarseima.  80-90% vibudest just ongi plokkvibud. Teemegi juttu sellest omapärasest leiutisest.

Ideest teostuseni
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Tänapäevase plokkvibu isaks on ameeriklane H. W. Allen. Mõte koorus välja vajadusest suurema laskmiskiirusega vibu järele, et olla jahil edukam. Järelikult on vaja kuidagi seda energiat suurendada. 1966 aastal peale nuputamist valmistas H. W. Allen kahe päevaga esimese plokkvibu (kõrvaloleval pildil), millel oli puust käepide ning ka puust plokkirattad. Oh, seda üllatust kui lastud nool lendas kaks korda kaugemale tavavibuga võrreldes. USA-s 1969. aastal on registreeritud tema nimele ka plokkvibu patent.

Mis moodi see võimalikuks sai? Koolifüüsikast meenub nii mõnelegi terminid nagu potentsiaalne ja kineetiline energia. Potentsiaalseks energiaks on siin vibu vinnastamise protsessis salvestatud energia ning kineetiliseks vibu päästmisel vallanduv energia e. noole lennutamise energia. Pikavibu tõmbekarakteristik on lineaarne st. tõmbepikkuse suurenemisel kasvab ka tõmbejõud. Potentsiaalne energia ongi lähendatult tõmbepikkuse ja tõmbejõu korrutis ehk tõmbekarakteristiku alune pindala.

Korrektsem valem on: Ep=Tõmbejõud*g*1/2*(Tõmbepikkus-BH)  (J),

kus BH on tugikaugus (m) ja g on raskuskiirendus (9,81 m/s2).

Ning lihtsustatult saab arvutada siit välja ka noole lennukiiruse

Ep=Ek ehk Ek=1/2 mv2, kus m on noole mass (kg)
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Et mitte koormata lugejaid kooliteemadega pöördume tagasi plokkvibu juurde. Võrreldes pikavibu ja plokkvibu tõmbekarakteristikuid märkame kohe, et plokkvibu tõmbekarakteristiku alune pindala on suurem. Järelikult ka noole lennukiirus on suurem.
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See on saavutatud nukksüsteemi abil.

Plokkvibu vinnastamisel ongi iseloomulikult ära tuntav suur vastupanu ning vinnastatult tõmbejõu hüppeline langus, mis teeb sihtimise väga kergeks.

Plokkvibu ehitusest 

Täisvarustuses plokkvibu (pildil jahivarustuses ühenukiline Bowtech -Liberty)võib tunduda mõnele inimesel sama mõttekas kui suunatuledega jahipüss. Ometi on seal igal detailil täita oma tähtis ülesanne, tehes seda maksimaalse kasuteguriga. 


Plokkvibu omadused vastavad iga indiviidi füüsilistele võimetele. Tõmbejõud ja tõmbepikkus on suurtes piirides, et sobitada relva nii lastele, naistele ja meestele.

Peatume siinkohal tähtsamatel plokkvibu osadel, millest olenevad 95% määral relva parameetrid. Ülejäänud 5% moodustavad lisad-noolealus, stabilisaatorid, summutid jne.
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Joon. 2. Täisvarustuses jahivibu

Käepide
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Plokkvibu seob ühtseks tervikuks käepide, mis on vibu geomeetria ja laskmisparameetrite kujundajaks.

Materjalidena kasutati varemalt puitu nüüd aga peamiselt alumiiniumi, magneesiumi sulameid (pildil), ning ka süsinikkiudu. Levinuimaks materjaliks on siiski tugevad alumiiniumi sulamid. Vibu üheks kallimaks detailiks ongi käepide, mis töödeldakse välja massiivsest toorikust. Lõpptulemusena saadakse 20 kg metallitükist ca 1 kg kaaluv käepide. 

Süsinikkiust käepideme plussiks on selle väga suur jäikus ning ka kerge kaal, mis teeb vibu jahil kaasas tassimise lihtsaks. Kuigi vibu stabiilsuse vaatenurgast annab käepideme suur kaal laskmistäpsusel eelise.

Lisaks sellele, et käepidemest hoitakse kinni, on sel ka palju muid tähtsaid ülesandeid:

· Käepidemele kinnitub, sihik, noolealus, stabilisaatorid (summutid)

· Peab vähendama kaarest käepidemesse edasi kanduvat vibratsiooni

· Palju teisi spetsiifilisi funktsioone.

Alumiiniumist käepidemed on massi vähendamiseks “tühjaks” lõigatud vahel ka visuaalse efekti mõttes. Välimusest rääkides võib öelda veel, et värvidest on saadaval peaaegu kõike, mida fantaasia loob. Kaasa arvatud kullatud, kaitsevärvi või kirjud versioonid.


Käepidemed liigitatakse peamiselt geomeetria järgi:

· Painutatud (joon. 2. BH>T)

· Vastupainutatud (BH<T)

· Sirge (BH=T)

Vastupainutatud käepidemega vibud on tavaliselt suurema noole algkiirusega kuid nendega on ka keerulisem lasta. 


Käepideme kaaretaskud on tavaliselt reguleeritavad (vibu jõudu saab vähendada 10 naela võrra) ja headel vibudel ka lukustatavad.


Kokkuvõtteks võib öelda, et hea käepide on pikk, piisavalt raske ning jäik ja toonitan veel kord (tähelepanu naised) , et värv ei mõjuta laskmistulemusi.

Kaared

Vibu kaared on väga tähtsad elemendid, sest nendesse “salvestatakse” energia vinnastamisel. Põhimõtteliselt ei erine plokkvibu kaared tänapäevaste sportvibude omast- kasutatakse samu materjale (süsinik ja klaaskiudu ning polümeervahte, puitu aina harvemini). Vibu kaar peab pinge all olema ühtlaselt koormatud, külgsuunas väga jäik ning ülimalt kerge.


Plokkvibu kaared jagatakse kahte peamisesse gruppi:
	[image: image20.jpg]



	[image: image2.jpg]\





	Mololiitsed
	Poolitatud


Monoliitsete kaarte plussiks on nende kompaktsus, kuid nende kahjuks räägib pragude tekkimise oht kaare kahvlikujulistes otstes. Täiustatumaks variandiks on poolitatud kaared. Samuti on poolitatud kaarte külgsuunaline jäikus tunduvalt suurem.

Nukid

Liialdamata võib öelda, et nukid on plokkvibu kõige tähtsamateks detailideks. Nendest sõltuvad kõik tõmbejõu-pikkuse karakteristikud. Nukkide valikul peale  kiiruse, käepideme geomeetria ja paljude muude parameetite krooniks on ikkagi asjaolu kui täpselt ikkagi relvaga lasta saab.
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Täpse vibu kriteeriumiks on selle projekteerimise, valmistamise ja koostamise kvaliteet. Mistahes kvaliteetsetest materjalidest perfektselt koostatud relvaga ei saa täpselt lasta kui sellesse on disaineri poolt lisatud “vead”. See käib eriti plokkvibu nukkide kohta.

Joon. 3. Plokkvibu kiirendustsooni ruumilised parameetrid.

Tabelis 1 on toodud plokkvibu esinevate nukkide võrdlus, kus toodud terminite seletus on järgmine:

· Ajastus. Nukkide ebakorrektne sünkronisatsioon kaablite erineva pikkuse korral põhjustab noole viskumist y-z tasapinnas.

· Noole kulgemine. Nukkide geomeetriast ja valmistamise täpsusest tingitud noole viskumine y-z tasapinnas. Tavalise kaablisüsteemi ning ebatäpse häälestuse korral 1, 2 -e ja poolteistnukilised vibud annavad viskumise ka x-y tasapinnas.

· Agressiivsus. Nukkide geomeetriast sõltuv suurus kui palju energiat salvestatakse vibu vinnastamise jooksul.

· Kiirus. Sõltuv nukkide agressiivsusest ja nuki massist.
· Vibratsioon. Nuki masskeskme asukoht määrab vibratsiooni suuruse. (Mõned nukid on tasakaalustatud raskemetall (nt. volframkarbiid) vastukaaluga.)

· Nukkide sümmeetria. Ülemise ja alumise nuki nööri raja vastasseis peegelpildis.

· Leebus. Nuki valmistamse täpsusest ja koostamisest tingitud suurus, mis kirjeldab laskmisvigade tekkimist.

· Jäik tugi. Täieliku väljatõmbe korral nuki mittesoovitav pöördumine tõmbejõu suurendamisel (vt. joon. 1)
· Let-off. Hoidejõu suurus täieliku vinnastuse korral maksimaalse tõmbejõu väärtusest(vt. joon. 1)
Tabel 1

	Nuki liigitus
	2-e nukiline
	2-e nukiline
	1- nukiline
	1,5 nukiline
	Binaarne nukk

	Pildil
	Ekstsentrikud
	Agressiivne nukk
	Plokiratas/nukk
	“CPS system”-DARTON
	“Equalizer”- BOWTECH
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	Ajastus
	Halb
	Halb
	Hea
	Hea
	Hea

	Noole kulgemine
	Hea
	Hea
	Halb kuni keskmine
	Keskmine
	Hea

	Agressiivsus
	Väike
	Keskmine kuni suur
	Keskmine kuni suur
	Väike kuni suur
	Keskmine kuni suur

	Kiirus
	Väike
	Keskmine kuni suur
	Keskmine kuni suur
	Keskmine kuni suur
	Keskmine kuni suur

	Vibratsioon
	Väike
	Keskmine
	Keskmine
	Keskmine
	Keskmine

	Nukkide sümmeetria
	Hea
	Hea
	Halb
	Hea
	Hea

	Leebus
	Keskmine
	Keskmine
	Halb
	Hea
	Hea

	Jäik tugi
	Halb
	Halb
	Hea
	Hea
	Hea

	Let-off
	Väike
	Väike
	Keskmine kuni suur
	Väike kuni suur
	Keskmine kuni suur

	Radade arv nukil Üleval/All
	2/2
	2/2
	1/3

võib olla ka 2/3
	2/3
	3/3

	Levinud laskmisstiilid
	Lühikesed distantsid, sõrmedega päästmine
	3D- maastikulaskmine
	Jaht, ka täpsuslaskmiseks
	Levinuim täpsuslaskmiseks 
	3D, jaht

	Märkused
	Kiiremaks versiooniks on täiustatud ekstsentrik
	Kiireima kahenukilise tavavibu kiirus on 350 fps 
	Lühima ühenukilise telgede vaheks on 27 tolli
	 Populaarseim
	Momendil ainult üks tootja


Lisaks erinevatele nukisüsteemidele on olemas ka teatud nukkidel hulk omadusi, mida peaks soovitud tulemuse saamisel silmas pidama (vt. tabel 2).

Tabel 2
	Nuki liigitus
	Reguleeritava tõmbepikkusega
	Fikseeritud perimeetriga nukk
	Spetsiaalne “läbilaske süsteemi” nukk
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	Tõmbe-pikkuse reguleerimisevõimalus
	Nuki mooduli nurga muutmine, mooduli vahetamine või kaablite ümbertõstmine erinevate tihvtide otsa
	Kaablite ja nööri pikemaks või lühemaks keerutamise teel või erineva ümbermõõduga nuki vahetamise teel
	Nuki mooduli nurga muutmine, mooduli vahetamine või kaablite ümbertõstmine erinevate tihvtide otsa

	Märkused
	Parim variant kui ei teata täpset tõmbepikkust. Võimalik reguleerida kuni 10 tolli
	Väikseim mass-seega ka suurim noole algkiirus
	Elimineerib kaablijuhiku ja käepideme paindumise külgsuunas


Plokkvibu tarvikud

Jooniselt 2 selgub, et lisaks vibule on selle külge riputatud igasuguseid vidinaid. Olenevalt laskmisstiilist valitakse ka spetsiifilised aksessuaarid. Jahi ja täpsuslaskmise sihik, noolealus ja stabilisaatorid erinevad väga suures ulatuses.

· Noolealus. Tugi millel  asetseb nool vinnastamise ja laskmise momendil.
· Sihik. Kasutatakse mitmepunktilisi jahisihikuid ja ka suurendusega peenreguleeritavaid ühepunktilisi täpsuslaskmise sihikuid.
· Stabilisaatorid. Vähendavad hoidekäe värinat ja reguleeritavad tasakaalupunkti asukohta.
· Summutid. Vähendavad peale lasku vibus tekkinud vibratsiooni (müra).
· Diopter. Vibunööril asetsev sihtimispunk.
· Päästik. Spetsiaalne seadeldis mis võimaldab vibunööri kiiret päästmist, suurendades samal ajal lasketäpsust.
· Jne.

Erinevad laskmisstiilid

Julgelt võib väita, et plokkvibu on väga populaarne vahipidamise relv (Põhja-Ameerika, Aafrika). Kütitakse nii maastikul kui ka metsas pukil passides. 


Jahiplokk on tavaliselt suure tõmbejõuga (60-80 naela (1nael =0,4536 kg)), kaitsevärvi ning varustatud summutitega.


Täpsuslaskmiseks mõeldud relv erineb suurel määral laskmisharjutusest. Maastikulaskmise plokkvibu (3D) on suure noole algkiirusega seevastu näiteks 18 meetri laskmiseks kasutatakse nõrga tõmbejõuga vibu, et ennast vähem väsitada.

Mis see nali maksma läheb ?
Vibusport on esmalähenduses “odav” spordiala, sest vaja on soetada ainult varustus.

Plokkvibu hinnad algavad 3000 kroonist ja võivad ulatuda 25000 kroonini. Sama palju võib kulutada ka lisavarustuse peale.

Plokkvibude tulevik

Üldine tendents on stabiilsema ja kiirema vibu poole samal ajal täiustades süsteem. Et see püsiks häälestatuna. Selleks pikendatakse käepidet ja lühendatakse kaari leiutatakse uusi nukkide ja kaablite süsteeme. 

Aga ehk tullakse hoopis mingi muu lahenduse peale. Ilma nukkideta variant e. kangvibu (FBT Firebrand –Intensity kõrvaloleval pildil) omab kõiki samasuguseid tunnusjooni kui teised plokkvibud. Lahendusi on palju, mõnel lausa 10 ratast (Bladerunnerarchery), teisel kolm.


Välimuselt võivad plokkvibud olla väga kentsakad.
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Informatsioon internetis

Informatsiooni võib leida tohutult, et mitte interneti aadressidega üle pingutada toon siia vaid mõned

Inglise keelne linkide lehekülg

http://home.att.net/~sajackson/archery.html
Eesti keelsed leheküljed

http://www.jak.ee/
http://www.zone.ee/munk/
http://www.hot.ee/leintz1/Plokkvibu/compoundbow.html
http://www.kuldnool.ee/
http://www.vibuliit.ee/
Pildimaterjal autori varasalvest ja internetist

Autor: Leintz
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Joon.1. Vibude tõmbekarakteristikud
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